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Bénéficiant d'une technologie d'affichage avancée spécialement conçue pour une utilisation dans des environnements 

médicaux, les moniteurs LCD de Sony sont élégants et disponibles en deux formats : le moniteur LMD-X310MD  de diagonale 

789 mm (31") et le LMD-X550MD de diagonale 1 388 mm (55").

Ces moniteurs offrent une résolution 4K, capable d'afficher quatre fois plus de pixels qu'un moniteur Full HD, provenant 

d'un endoscope chirurgical ou d'examen, d'une caméra de microscope opératoire ou bien d'autres systèmes d'imagerie 

médicale compatibles.

Leur design compact et intuitif est adapté à des environnements médicaux modernes, tels que les salles d'opération ou les 

salles d'examen.

A.I.M.E.™ (Advanced Image Multiple Enhancer)

La technologie A.I.M.E. améliore l'affichage des images à l'écran. 

Optimisation des couleurs (8 niveaux)

• Renforce les différences de couleur entre les différentes parties de l'image.

Optimisation de la structure (4 niveaux)

• Améliore la reconnaissance des contours de l'image.

• Visibilité affinée pour distinguer plus facilement certaines parties de l'image.

A.I.M.E. est une fonction optionnelle pour améliorer la couleur ou

la structure de l'image affichée. L'utilisateur peut sélectionner quatre 

niveaux pour le mode d'optimisation de la structure et huit niveaux pour 

le mode d'optimisation de la couleur, selon ses préférences.

Comme tous les autres paramètres du moniteur, la fonction

A.I.M.E. doit être réglée ou désactivée selon les situations.

Grand écran 4K

La résolution 4K sur un écran 55" (4096 x 2160) ou sur un écran 

31" (3840 x 2160)*1 offre une qualité d'image exceptionnelle. 

*Les dimensions de 1 789 mm et 1 388 mm sont mesurées en diagonale sur l'écran.

Vaste gamme de couleurs

La dalle LCD et la technologie de traitement des signaux offrent une 

vaste gamme de couleur pour une reproduction colorimétrique parfaite.

Un affichage net et à fort contraste

La technologie OptiContrast Panel™ procure des images nettes au 

contraste élevé en minimisant la réflexion et en réduisant la dispersion 

optique dans la dalle LCD. Elle permet aussi d'écarter les risques de 

condensation interne.

Cadre ultrafin

Grâce au cadre ultrafin, le moniteur dispose d'une plus grande 

zone d'affichage, tout en gardant un boîtier compact.

Design ergonomique

Le design ergonomique avec prise facile 

permet à l'utilisateur d'effectuer des 

réglages précis, facilement et rapidement.

Image de qualité supérieure

Design ultracompact et harmonieux

*Diagonale mesurée

1 388 mm*

LMD-X550MD



Support de câble HDMI

Connecteur d'entrée HDMI

Connecteur d'entrée/sortie 3G/HD/SD-SDI (type BNC) SDI 1

Connecteur d'entrée/sortie 3G/HD/SD-SDI (type BNC) SDI 2

Connecteur série de contrôle (RJ-45)

Connecteur de sortie 12 V 1,7 A

Connecteur de sortie 5 V 1,6 A

Connecteur d'entrée/sortie DVI-D

Connecteur série de contrôle RS-232C (sub-D 9  broches, femelle)

Connecteur d'entrée 26 V CC (LMD-X310MD uniquement)

Terminal (équipotentiel)

Connecteur d'entrée CA (LMD-X550MD uniquement)

Voyant d'alimentation

Bouton de COMMANDE

Boutons de commandes de menu à l'écran

Bouton CUSTOM

Bouton A.I.M.E.

Boutons de réglage de l'a�chage à 2 ou 3  écrans

Boutons de sélection d'entrée

Interrupteur (ON/STANDBY)

LMD-X310MD

LMD-X550MD

Panneau de commande convivial

La navigation par LED permet à l'utilisateur de modifier les paramètres très 

facilement, même dans les environnements les plus sombres. L'utilisateur peut 

même assigner des boutons CUSTOM aux fonctions fréquemment utilisées.

Grande variété de formats d'affichage

L'utilisateur peut sélectioner facilement une grande variété de formats 

d'affichage, tels que la rotation d'image, Side-by-Side, Picture-in-Picture 

et Picture-out-Picture. 

En mode 4 images, il peut visualier 4 images Full HD en même temps.

Nettoyage simplifié

La surface plane permet à l'utilisateur de nettoyer 

facilement l'écran LCD et les boutons de commande 

à l'aide d'un liquide ou d'un gel, garantissant ainsi 

un haut niveau de désinfection et de propreté. 

Câbles faciles à installer

Tous les connecteurs sont orientés vers le bas et protégés par un 

couvercle, pour une intégration du câblage propre et efficace.

Conformité aux normes*2

Ces moniteurs sont certifiés conformes à la norme IEC 60601-1 et aux 

normes applicables dans les pays ou régions économiques respectifs, y 

compris le Canada, l'Europe et les Etats-Unis.

*2 Pour plus de détails sur les problèmes de conformité, veuillez contacter votre représentant Sony ou 
votre revendeur agréé.

Simplicité d'utilisation

Panneau avant Panneau arrière/inférieur

Configuration système

Les moniteurs 4K peuvent être configurés avec un endoscope 4K et un 
enregistreur 4K, comme indiqué ci-dessous.
Les paramètres du moniteur peuvent être contrôlés à partir d'un appareil externe 
via une interface RS-232C.

Exemple de configuration : Endoscope chirurgical 4K

Moniteur 4K (principal)

Moniteur 4K (secondaire)

Endoscope 4K ou 
système d'imagerie 4K

Enregistreur 4K

(1) 3G-SDI x4

(2) 3G-SDI x4

RS-232C

3G-SDI x4
HDMI

RS-232C

R

R

A�chage à plusieurs images (exemples)

Modèle de rotation

Normal

O� Rotation

Mode PiP (Picture-in-Picture)

A�chage à 3 écransA�chage à 3 écrans

Mode PoP (Picture-out-Picture)



Spécifications techniques

©2015 Sony Corporation. Tous droits réservés.
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Certaines images de cette brochure sont des simulations.
« SONY » et les autres marques sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sony Corporation.
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Dimensions
LMD-X310MD

LMD-X550MD

Vue avant
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Qualité d'image

Type de panneau LCD à matrice active a-Si TFT

Taille de l'écran (en diagonale) 789,06 mm 1 387,8 mm

Taille des pixels effectifs (H x V) 698 x 368,1 mm 1 209,6 x 680,4 mm

Taille de pixel 0,1704 x 0,1704 mm 0,315 x 0,315 mm

Résolution (H x V) 4096 x 2160 pixels 3840 x 2160 pixels

Format 17: 9 16: 9

Performances des pixels 0.9999

Rétroéclairage LED

Technologie de panneaux LCD avec IPS

Luminance  
(spécifications du panneau)

770 cd/m2 (typique) 520 cd/m2 (typique)

Rapport de contraste 1450: 1 1400: 1

Couleurs Env. 1,073 milliard de couleurs

Angle de vue  
(spécifications du panneau)

89°/89°/89°/89° (typique)

Gamma 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, 2,6, DICOM, Highlight

Entrée HDMI HDMI (x1) (conformité HDCP 1.4)

Entrée DVI-D DVI-D (x1) (conformité HDCP 1.4)
Liaison simple TMDS

Entrée SDI BNC x5

3G/HD/SD-SDI

Télécommande série (LAN) Sub-D 9 broches (RS-232C) (x1), RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX)

Entrée CC XLR 3 broches (mâle) (x1), 26 V DC (impédance de 
sortie 0,005 ohms ou moins)

Sortie DVI-D DVI-D (x1)  
lors de la désactivation HDCP

Sortie SDI BNC x5

Sortie CC 5 V/12 V Sortie 5 V (x1), 8 W 
Sortie 12 V (x1) 20 W max.

Informations générales

Alimentation Moniteur LCD
- Entrée CC : 26 V, 6,9 A
Adaptateur secteur (AC-300MD) : 
245 (l) x 150 (L) x 58 mm (H)
Entrée CA de l'adaptateur secteur : 100 V – 240 V,  
50/60 Hz, 2,1 A – 1 A

Moniteur LCD
Entrée CA : 100 V – 240 V, 50/60 Hz,  
3,2 A – 1,3 A

Consommation électrique Moniteur LCD : Env. 180 W (max.) Env. 290 W (max.)

Température de fonctionnement De 0 °C à 40°C (température recommandée : de 20 °C à 30 °C)

Humidité de fonctionnement De 30 % à 85 % (sans condensation)

Température de stockage/transport De -20 °C à +60 °C

Humidité de stockage/transport De 0 % à 90 %

Pression de fonctionnement/
stockage/transport

De 700 hPa à 1 060 hPa

Dimensions (L x H x P) 753,8 x 456,4 x 69,3 mm 
(profondeur minimale : 28 mm)

1 264,6 x 771,5 x 85,5 mm 
(profondeur minimale : 33,9 mm)

Poids Env. 11,8 kg Env. 35,2 kg

Accessoires fournis Adaptateur secteur : AC-300MD (1)
Câble d'alimentation secteur (1)
Instructions d'utilisation (CD-ROM) (1)
Version abrégée des instructions d'utilisation (1)
Support prise secteur (2)
Instructions d'utilisation de l'adaptateur secteur (1)
Liste de contacts de service (1)
Vis M4 x 12 mm (4)

Câble d'alimentation secteur (1)
Instructions d'utilisation (CD-ROM) (1)
Version abrégée des instructions d'utilisation (1)
Support prise secteur (2)
Liste de contacts de service (1)
Vis M6 x 12 mm (4)




