
ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX SIMULÉS

SimEquip
Faites des économies tout en améliorant les soins essentiels aux patients avec SimEquip. Ces dispositifs 
médicaux simulés sont la réplique des équipements médicaux réels et permettent aux apprenants d’acquérir 
une expérience pratique pour se préparer à des situations telles que la réanimation, la ventilation et l’anesthésie.

SimEquip permet d’accroître la complexité des expériences 
cliniques simulées (ECS) dans les environnements préhospitaliers 
et hospitaliers. 

Avec ces équipements médicaux simulés, les apprenants peuvent : 

•	 Configurer et utiliser des appareils médicaux

•	 Surveiller un patient

•	 Interpréter les données et résoudre les problèmes

•	 Dispenser des soins de santé efficaces à un patient relié à un 
équipement médical

DÉVELOPPER LES POSSIBILITÉS
Disponible en deux configurations, SimEquip peut être utilisé avec ou 
sans simulateur de patient. 

•	 Associez SimEquip à Maestro autonome pour enseigner aux 
apprenants sans utiliser de simulateur de patient.

•	 Utilisez SimEquip comme équipement complémentaire avec les 
simulateurs de patients, tels que Apollo, Ares et Juno.

DES OUTILS POUR AMÉLIORER LE TRAITEMENT DES PATIENTS
Prodiguer des soins sûrs et de qualité est une priorité absolue. Voilà pourquoi la gamme de SimEquip propose des options pour divers 
scénarios.

elevatehealth.net

Moniteur d’anesthésie SimEquip
Apprenez à faire fonctionner un 
appareil d’anesthésie et à gérer 
la ventilation d’un patient sous 

anesthésie.

Respirateur SimEquip
Gérer la ventilation d’un patient dont 

la mécanique pulmonaire est normale 
ou anormale et qui présente d’autres 

affections respiratoires.

Défibrillateur SimEquip
Administrer l’électrothérapie, surveiller 
les patients et interpréter les données.

http://elevatehealth.net


Respirateur SimEquip
Spécifications techniques

Respirateur de transport SimEquip
Spécifications techniques

Réduisez les erreurs médicales. Augmentez les performances. 
Améliorez les soins aux patients.

Équipement standard  
(à utiliser avec les simulateurs de patients adultes Maestro en tant que module 
complémentaire)
Chariot du respirateur
Accessoires médicaux (circuit respiratoire avec masque et tube trachéal, sonde de 
saturation en oxygène (SpO2), conduite de prélèvement de CO2, tuyau d’O2)
Tablette de l’apprenant
Moniteur tout-en-un
Logiciel et licence du respirateur SimEquip
Guide d’utilisateur électronique
Matériel en option
Trousse autonome de l’instructeur : routeur, tablette pour instructeur et Maestro 
avec logiciel de physiologie et licence (requis pour la configuration autonome)
Contrôles supplémentaires
Circuit respiratoire déconnecté, fuite
Principales caractéristiques
Gamme complète de valeurs habituellement surveillées
Gamme complète de paramètres réglables par l’opérateur pour chaque mode de 
ventilation courant sur les respirateurs d’hôpital classiques
Configuration réglable de l’écran, des alarmes et des autres paramètres
Fournit les compétences d’apprentissage expérientiel nécessaires pour gérer 
et surveiller la ventilation d’un patient et résoudre les problèmes liés au respirateur
17 alarmes, 3 boucles (volume de pression, débit de pression, débit de volume), 39 
numériques, 4 vues, 6 formes d’onde (pression, débit, volume, échange de données 
informatisées [Edi], saturation en oxygène SpO2, CO2)
Manœuvres : Pause inspiratoire et Pause expiratoire
Modes de ventilation
Ventilation à volume contrôlé (VCV) : VT, pression positive en fin d’expiration 
(PEEP), déclencheur d’insufflation (Flow Trigger), RR, Tpause, Ti rise, I:E, fraction 
inspirée en oxygène (FiO2)
Ventilation à pression contrôlée (PCV) : Pi, pression positive en fin d’expiration 
(PEEP), déclencheur d’insufflation (Flow Trigger), RR, Ti rise, I:E, fraction inspirée 
en oxygène (FiO2)
Pression positive continue des voies aériennes + support de Pression 
(CPAP + SP) : Pression positive en fin d’expiration (PEEP), ΔPsupp, déclenchement 
d’insufflation (Flow Trigger), Ti rise, pourcentage d’inspiration finale (End 
Inspiration), fraction inspirée en oxygène (FiO2), temps de détection d’apnée 
(Tapnea), Pi de secours, RR de secours, I:E de secours
Ventilation de soutien de volume (VSV) : Pression positive en fin d’expiration 
(PEEP), déclenchement de l’insufflation (Flow Trigger), VT, Ti rise, pourcentage 
d’inspiration finale (End Inspiration), fraction inspirée en oxygène (FiO2), apnée, VT 
de secours, RR de secours, I:E de secours
Assistance ventilatoire ajustée au niveau neurologique (NAVA) : Pression positive 
en fin d’expiration (PEEP), déclenchement d’échange de données informatisées 
(Edi Trigger), déclenchement d’insufflation (Flow Trigger), niveau d’assistance 
ventilatoire ajustée au niveau neurologique (NAVA level), fraction inspirée en 
oxygène (FiO2), temps de détection d'apnée (Tapnea), Pi de secours, RR de 
secours, I:E de secours
Réglage de volume de ventilation assistée intermittente synchronisée (RV 
SIMV) : Pression positive en fin d’expiration (PEEP), ΔPsupp, déclenchement de 
l’insufflation (Flow Trigger), VT, RR, Tpause, Ti rise, I:E, pourcentage d’inspiration 
finale (End Inspiration), fraction inspirée en oxygène (FiO2)

Équipement standard  
(à utiliser avec les simulateurs de patients adultes Maestro en tant que module 
complémentaire)
Sac de transport du respirateur de transport
Accessoires médicaux (circuit respiratoire avec masque et tube trachéal, sonde de 
saturation en oxygène (SpO2), conduite de prélèvement de CO2, tuyau d’O2)
Tablette pour l’apprenant
Logiciel et licence du respirateur de transport SimEquip
Guide d’utilisateur électronique
Matériel en option
Trousse autonome de l’instructeur : routeur, tablette pour instructeur et Maestro 
avec logiciel de physiologie et licence (requis pour la configuration autonome)
Principales caractéristiques
Gamme complète de valeurs habituellement surveillées
Simule la ventilation d’un patient simulé en cours de transport
Configuration réglable de l’écran, des alarmes et des autres paramètres
Fournit les compétences d’apprentissage par expérience requises pour configurer 
un respirateur de transport, gérer et surveiller la ventilation d’un patient simulé en 
cours de transport et résoudre les problèmes liés au respirateur
17 alarmes, 3 boucles, 23 numériques, 3 vues, 5 formes d’onde
Modes de ventilation
Gamme complète de paramètres réglables par l’opérateur pour chaque mode de 
ventilation:
Ventilation à volume contrôlé (VCV) : VT, pression positive en fin d’expiration 
(PEEP), déclencheur d’insufflation (Flow Trigger), RR, Tpause, Ti rise, I:E, fraction 
inspirée en oxygène (FiO2)
Ventilation à pression contrôlée (PCV) : Pi, pression positive en fin d’expiration 
(PEEP), ΔPsupp, déclenchement d’insufflation (Flow Trigger), RR, Ti rise, I:E, 
fraction inspirée en oxygène (FiO2)
Pression continue des voies respiratoires + assistance de pression (PPCVR + AP) 
: pression positive en fin d’expiration (PEEP), ΔPsupp, déclencheur d’insufflation 
(Flow Trigger), Ti rise, pourcentage d’inspiration finale (End Inspiration), fraction 
inspirée en oxygène (FiO2, temps de détection d’apnée (Tapnea), Pi de secours, RR 
de secours, I:E de secours
Ventilation de soutien de volume (VSV) : Pression positive en fin d’expiration 
(PEEP), déclenchement de l’insufflation (Flow Trigger), VT, Ti rise, pourcentage 
d’inspiration finale (End Inspiration), fraction inspirée en oxygène (FiO2), temps de 
détection d’apnée (Tapnea), VT de secours, RR de secours, I:E de secours
Ventilation assistée intermittente synchronisée (SIMV) : Pression positive en fin 
d’expiration (PEEP), ΔPsupp, déclenchement de l’insufflation (Flow Trigger), VT, 
RR, Tpause, Ti rise, I:E, pourcentage d’inspiration finale (End Inspiration), fraction 
inspirée en oxygène (FiO2)



Dispositif d’anesthésie SimEquip
Spécifications techniques

Défibrillateur SimEquip
Spécifications techniques

Réduisez les erreurs médicales. Augmentez les performances. 
Améliorez les soins aux patients.

Équipement standard  
(à utiliser avec les simulateurs de patients adultes Maestro en tant que module 
complémentaire)
Chariot d’anesthésie
Accessoires médicaux (circuit respiratoire avec masque et tube trachéal, sonde 
de saturation en oxygène (SpO2), conduite de prélèvement de CO2, tuyau d’O2, 
tuyau N2O, tuyau d’air médical, câbles ECG à 3 fils, cathéter de pression artérielle, 
brassard de pression artérielle, sonde de température)
2 moniteurs
Logiciel et licence du dispositif d’anesthésie SimEquip
Guide d’utilisateur électronique
Matériel en option
Trousse autonome de l’instructeur : routeur, tablette pour instructeur et Maestro 
avec logiciel de physiologie et licence (requis pour la configuration autonome)
Agents anesthésiques simulés
Isoflurane Sevoflurane Desflurane
Additional Controls
Soupape de purge O2

Valve ACGO
Vue du contrôle de chaux sodée
Circuit respiratoire déconnecté, fuite
Principales caractéristiques
Simule l’administration mixte d’agents anesthésiques, avec réponses réalistes
Simulation d’interactions entre commandes de l’appareil d’anesthésie, y compris 
: valve APL, interrupteur de ventilation manuelle, sac respiratoire (inspiration), 
vaporisateurs d’agent anesthésique (isoflurane, sévoflurane, desflurane), cadrans 
de débit gaz (O2, N2O, AIR)
Configuration réglable de l’écran, des alarmes et des autres paramètres
36 alarmes, 4 jauges, 3 boucles, 51 numériques, 3 vues, 5 formes d’onde
Jeu complet de paramètres réglables par l’opérateur pour chaque mode de 
ventilation
Modes de ventilation
Ventilation à volume contrôlé (VCV) : pression positive en fin d’expiration (PEEP), 
déclencheur d’insufflation (Flow Trigger), VT, RR, Tpause, Ti rise, I:E
Ventilation à pression contrôlée (PCV) : pression positive en fin d’expiration 
(PEEP), Pi, déclencheur d’insufflation (Flow Trigger), RR, Ti rise, I:E
Pression positive continue des voies aériennes + support de Pression (CPAP + PS) 
: pression positive en fin d’expiration (PEEP), ΔPsupp, déclenchement d’insufflation 
(Flow Trigger), Ti rise, inspiration finale (End Inspiration), temps de détection 
d'apnée (Tapnea), Pi de secours, RR de secours, I:E de secours
Réglage de volume de ventilation obligatoire intermittente synchronisée (RV 
SIMV) : Pression positive en fin d’expiration (PEEP), ΔPsupp, déclenchement de 
l’insufflation (Flow Trigger), VT, RR, Tpause, Ti rise, I:E

Équipement standard  
(à utiliser avec les simulateurs de patients adultes Maestro en tant que module 
complémentaire)
Sac de transport pour défibrillateur
Électrodes thérapeutiques
Câbles ECG à 3 fils
Tablette de l’apprenant
Logiciels (défibrillateur moniteur et DEA) et licence
Guide d’utilisateur électronique
Matériel en option
Trousse autonome de l’instructeur : routeur, tablette pour instructeur et 
 Maestro avec logiciel de physiologie et licence (requis pour la configuration 
autonome) 
Accessoires médicaux (câbles ECG à 12 fils, sonde de température, conduite de 
prélèvement de CO2, sonde de saturation en oxygène (SpO2), brassard de pression 
artérielle non invasive, cathéter de pression artérielle invasive)
Principales caractéristiques
Gamme complète de valeurs généralement surveillées sur les défibrillateurs et les 
défibrillateurs externes automatiques (DEA) (FC, SpO2, FR, ABP, et plus)
Simule une thérapie électrique (défibrillation, cardioversion, stimulation), avec des 
réponses réalistes
Alarmes et autres éléments paramétrables
Fournit les compétences d’apprentissage par expérience requises pour administrer 
une thérapie électrique, configurer un défibrillateur ou gérer la défibrillation d’un 
patient (p. ex., répondre aux alarmes, ajuster la disposition en fonction du mode du 
patient et des préférences de l’opérateur) 
Électrodes, ECG I, II, III, aVR, aVL, aVf, V1, V2, V3, V4, V5, V6, CO2, ABP, saturation 
d’oxygène (SpO2)


